Велокомпьютеры VDO M1WR / M1WL (арт. 4-3001 / 4-30011)
Велокомпьютер начального уровня с большим, легкочитаемым дисплеем. Все основные функции, такие как скорость, время в пути, текущий пробег, общее расстояние и часы, на борту. Крупный дисплей может быть разделен на три зоны, но единовременно он показывает только одну выбранную функцию. 
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	Основные функции/возможности:

1. Текущая скорость SPEED (до 199 км/ч / 124 миль/ч с точностью 0,1 км/ч / миль/ч)

2. Счетчик пройденного пути TRIPDISTANCE (до 99,999 км)

3. Таймер времени в пути RIDE TIME (до 99 час 59 мин 59 сек)

4. Суммарный счетчик дистанции ODO (до 99999 км / миль)

5. Часы CLOCK (12/24 час индикация)

Дополнительные функции/возможности:

· 2 кнопки управления увеличенного размера

· Авто Старт/Стоп (для модели M1WL - до 2 час)

· Беспроводная аналоговая технология передачи данных (в модели M1WL) 
· Вес – 28 г

· Влагозащитный корпус

· Возможность крепления велокомпьютера на руль и на вынос (универсальный столик)

· Возможность настройки/тестирования с помощью SMART SET BOX
· Выбор единицы измерения КМ/Ч / МИЛЬ/Ч KMH/MPH

· Использование с одним велосипедом / одним размеров колеса

· Крупный  дисплей с диагональю 46мм со светло-зеленым фоном и увеличенным контрастом

· Обновленный дизайн шрифтов для удобства считывания информации

· Отображение только одного параметра измерений на дисплее

· Полностью текстовый дисплей, выбор из 7 языков меню

· Предупреждение о низком уровне заряда батареи

· Программируемый одометр

· Режим сканирования (AUTO SPEED) – автоматический возврат к значению текущей скорости через 5 сек, если была выбран другой параметр измерений   

· Сброс параметров/результатов измерений

· Сохранение данных и настроек в памяти велокомпьютера при замене батареи

· Спящий режим велокомпьютера (на экране отображаются часы и название модели) 
· Спящий режим трансмиттера (для модели M1WL)


Велокомпьютеры VDO A8 NEW / A8+ NEW (арт. 4-1200 / 1201)
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	Основные функции/возможности:

1. Текущая скорость SPEED (с точностью 0,1 км/ч)

2. Счетчик пройденного пути TRIPDISTANCE (до 999.99 км)

3. Счетчик пройденного пути ODO (до 99999 км)

4. Таймер времени в пути RIDE TIME (до 9 час 59 мин 59 сек)

5. Средняя скорость AVG SPEED (с точностью 0,01 км/ч)

6. Сравнение текущей и средней скорости ▼●▲

7. Часы CLOCK (24 час индикация)

8. Максимальная скорость MAX SPEED (до 120 км/час)

Дополнительные функции/возможности:

· Простая и надежная система крепления компьютера TWIST-CLICK SYSTEM

· Сохранения данных в памяти в течение 20 сек при замене батареи

· Возможность крепления велокомпьютера на руль и на вынос (универсальный столик)

· Программируемый одометр

· Авто Старт/Стоп (до 5 час для модели А4+)

· Выбор единицы измерения КМ/Ч / МИЛЬ/Ч KMH/MPH

· Влагозащитный корпус

· Спящий режим компьютера (экран отключается) SLEEP MODE

· Спящий режим трансмиттера (для модели А8+)

· Беспроводная технология передачи данных (частота 121 KHz, расстояние до 85см, для модели А8+)

· Сброс параметров/результатов измерений

· Улучшенный дизайн шрифтов для удобства считывания информации

· Крупный  дисплей со светло-зеленым фоном и увеличенным контрастом

· Увеличенный размер кнопок управления


